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01 Drogi Kliencie

Dziekujemy za wybor skutera elektrycznego EDISON S2. Prosimy o doktadne zapoznanie sie z
instrukcja przed pierwszg jazda i zachowanie jej na przysztos¢ — zawiera informacje niezbedne do
bezpiecznej jazdy, tadowania i konserwaciji.

Instrukcje przechowuj z dokumentami pojazdu; w razie sprzedazy przekaz jg nowemu wiascicielowi. Producent
zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych bez powiadomienia.

Kategoria L1e-B (motorower elektryczny, maks. 45 km/h). Do kierowania wymagane jest prawo jazdy kat. AM (od
14 lat), wazne OC, rejestracja i atestowany kask. Jazda wytgcznie na drogach publicznych zgodnie z przepisami.

Naped elektryczny. Silnik w piascie kota tylnego eliminuje taricuch, sprzegto, biegi i olej — pojazd jest cichy,
bezemisyjny i praktycznie bezobstugowy w zakresie napedu.
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02 Wprowadzenie

EDISON S2 napedzany jest bezszczotkowym silnikiem elektrycznym w piascie kota tylnego, zasilanym z litowej
baterii 60 V. Nie emituje spalin, pracuje cicho i wymaga mniej obstugi niz pojazdy spalinowe.

Marka / model EDISON S2

Typ | wariant | wersja MDSAO1 / MD45A / MDSAB

Kategoria L1e-B (motorower elektryczny, maks. 45 km/h)

Homologacja UE €9*168/2013*11210*10

Norma Euro 5 (pojazd bezemisyjny)

Dystrybutor EDISON NEO Sp. z 0.0., NIP 5214131653

Numer VIN Wybity po prawej stronie ramy; tabliczka znamionowa po lewej stronie ramy

Zapisz numer VIN i numer baterii w karcie gwarancyjnej — bedg potrzebne przy serwisie.
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03 Zasady bezpiecznej jazdy

Zasady ogdlne
e Zawsze zaktadaj atestowany kask i odziez ochronng (rekawice, obuwie, elementy odblaskowe).
» Przed kazda jazdag sprawdz hamulce, opony, o$wietlenie i poziom natadowania baterii.
» Nie przewoz wiecej niz 1 pasazera; nie przekraczaj tadownosci 85 kg. Pasazer w kasku, na podndzkach.
* Trzymaj obie rece na kierownicy, stopy na podnozkach; sygnalizuj skrety kierunkowskazami.

¢ Nie prowadz pod wptywem alkoholu, srodkéw odurzajacych ani lekéw.

Noc i trudne warunki

o Sprawdz dziatanie wszystkich swiatet; zmniejsz predkos¢ i zwieksz odstep; nos$ odblaski.

Silnik jest bardzo cichy — zachowaj ostrozno$¢ wobec pieszych, ktérzy moga Cie nie ustyszec.

Na mokrej nawierzchni droga hamowania sie wydtuza — hamuj tagodnie i wczes$nie;.

Nie wjezdzaj w gitebokie katuze ani zalane odcinki drog.

Bezpieczenstwo elektryczne. Instalacja pracuje pod napieciem 60 V DC. Nie otwieraj obudowy baterii, sterownika
ani silnika — naprawy zlecaj autoryzowanemu serwisowi EDISON.
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04 Przed rozpoczeciem jazdy

Przed kazda jazdg wykonaj szybka kontrole pojazdu:

Bateria — poziom natadowania wystarczajgcy na trase; zamocowana i zablokowana.
Hamulce — skok i op6or obu dZzwigni, bez ,miekkosci”.

Opony — cisnienie 2,25 bar (przdd i tyt), bieznik, brak uszkodzen.

Oswietlenie — reflektor LED, pozycyjne, stop, kierunkowskazy.

Kierownica — ptynny obrét; manetka gazu wraca samoczynnie.

Lusterka i nézka boczna — ustawione / ztozona; klakson dziala.

Uwaga: w razie watpliwosci co do hamulcéw, opon lub uktadu kierowniczego nie rozpoczynaj jazdy — udaj sie do
serwisu EDISON.

Ladownosé i obciazenie

Dopuszczalna tadownos¢: 85 kg (2 osoby z bagazem).
Dopuszczalna masa catkowita pojazdu: 224 kg.

Nie mocuj ciezkich przedmiotéw do kierownicy — pogarsza to stabilnos¢.
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05 Instrukcja jazdy

Uruchomienie
1. Ustaw skuter pionowo, zt6z ndzke boczna.
2. Przekrec kluczyk w pozycje ONIIGN — zaswiecg sie wskazniki.
3. Gdy zaswieci wskaznik READY, pojazd jest gotowy.

Ruszanie i hamowanie (CBS)

Naped bez biegoéw i sprzegta — predkos¢ reguluje wytgcznie manetka gazu; pokrecaj jg ptynnie. Podczas
hamowania: lewa dzwignia — hamulec zespolony CBS (przéd tarczowy + tyt bebnowy), prawa dZwignia —
hamulec przedni. Hamuj ptynnie obiema, unikajgc blokowania két.

Postoj
1. Zatrzymaj pojazd, przekre¢ kluczyk w OFF i wyjmij go.

2. Rozt6z n6zke na twardym podtozu; zablokuj kierownice (LOCK).

OFF Zasilanie wytgczone; mozna wyjac kluczyk.
ON / IGN Zasilanie wigczone; gotowy do jazdy.
LOCK Blokada kierownicy — skre¢ w lewo i przekre¢ kluczyk.

Rekuperacja: podczas zwalniania pojazd odzyskuje czes¢ energii — odczuwalne lekkie hamowanie silnikiem jest
normalne. Blokada startu: pojazdu nie da sie uruchomic¢ z roztozong n6zka boczng.
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06 Przetgczniki i stacyjka

LEWA PRAWA o

1 DZwignia hamulca zespolonego (CBS) 2 Przetgcznik Swiatet: mijania / drogowe 3 Przycisk klaksonu 4 Kierunkowskazy
(lewo / prawo)

5 Swiatta awaryjne (je$li w wyposazeniu) 6 Wylgcznik zasilania (RUN / OFF) 7 Tryb jazdy (1/2/3) 8 Manetka gazu 9
Dzwignia hamulca przedniego

Stacyjka — potozenia kluczyka

OFF Zasilanie wytgczone. Mozna wyjac kluczyk.
ON /IGN Zasilanie wigczone; po READY pojazd gotowy do jazdy.
LOCK Blokada kierownicy — skre¢ kierownice w lewo i przekre¢ kluczyk.

SEAT /| OPEN Otwarcie siedzenia / dostep do baterii (zaleznie od wersji).
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07 Deska rozdzielcza
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1 Kierunkowskaz lewy 2 Wskaznik usterki / MIL 3 Przycisk MODE 4 Natadowanie baterii (BAT, %) 5 Predkosciomierz

cyfrowy

6 Licznik przebiegu (ODO/TRIP) 7 Gotowo$¢é READY 8 Swiatta drogowe 9 Kierunkowskaz prawy 10 Przyciski SET / SEL

Predkosciomierz cyfrowy. Rzeczywisty uktad deski moze sie rézni¢ w zaleznosci od wersiji.
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08 Ladowanie baterii

Bateria litowa 60 V | 20 Ah (= 1,2 kWh), umieszczona pod siedzeniem, wyjmowana. taduj na pojezdzie lub po
wyjeciu.

Procedura tadowania
1. Wylacz zasilanie (OFF); zaparkuj w suchym, przewiewnym miejscu.
2. Podigcz tadowarke C300 najpierw do baterii/pojazdu, potem do sieci 230 V.
3. Kontrolka: czerwona — tadowanie, zielona — zakonczenie.

4. Odtacz najpierw od sieci 230 V, potem od baterii.

Bezpieczenstwo: uzywaj tylko oryginalnej fadowarki C300. Nie faduj baterii uszkodzonej ani mokrej. Zalecana
temperatura 0-40 °C.

Zywotno$é
« Dotadowuj przy ok. 15-20 % natadowania; nie roztadowuj do zera.
¢ Przy przechowywaniu utrzymuj 50-60 % i dotadowuj co 1-3 miesigce.

* Niska temperatura przejSciowo zmniejsza zasieg — to normalne.

EDISON NEO Sp. z 0.0. - NIP 5214131653 - edison-car.com Homologacja UE €9*168/2013*11210*10
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09 Konserwacja i regulacja

Hamulce

Kontroluj skok dzwigni i grubos¢ klockow (przéd i tyh). Sprawdzaj poziom i szczelnos¢ ptynu hamulcowego (DOT
4). ,Gabczasty” skok — odpowietrzenie w serwisie.

Opony

Cisnienie 2,25 bar (przéd/tyt), na zimnych oponach. Kontroluj bieznik i stan opon; dokrecenie kot.

Bateria i elektryka

Styki czyste i suche. Nie myj strumieniem pod cisnieniem okolic baterii, sterownika i ztgczy. Instalacja pomocnicza
12 V.

Czyszczenie

Myj miekka Sciereczkg po wytaczeniu zasilania. Nie kieruj wody na elementy elektryczne. Po myciu osusz tarcze i
sprawdz hamulce.

EDISON NEO Sp. z 0.0. - NIP 5214131653 - edison-car.com Homologacja UE €9*168/2013*11210*10
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10 Terminarz czynnos$ci konserwacyjnych

Przed kazda jazda Hamulce, opony, oswietlenie, poziom baterii.

Co miesigc Cisnienie w oponach, klocki, dokrecenie Srub, zawieszenie, styki baterii.
Co 6 mies. / 3 000 km Grubos¢ klockow, luzy kierownicy, tozyska, stan ptynu hamulcowego.
Co 12 mies. / 6 000 km Przeglad instalacji elektrycznej, sterownika, baterii i zawieszenia.

Co 2 lata Wymiana ptynu hamulcowego.

Prowadz zapis przegladéw w karcie gwarancyjnej — jest podstawa realizacji gwaranciji.
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11 Budowa skutera

R-point.

1120

1225

1200

Rys. MDSA01-01-02. Wymiary gtéwne (mm): diugo$¢ 1690 - rozstaw osi 1225 - wysoko$¢ 1120 - szeroko$¢ 675 - wysokos¢ siodta
815 - przeswit 95. Opony: 3.00-10 (przod i tyh); 225 kPa.

Gtéwne elementy

Reflektor LED, owiewka przednia z szyba, kierownica z deskg rozdzielcza, siodto (bateria pod spodem), silnik w
piascie kotfa tylnego, hamulce tarczowe CBS, zawieszenie przdd (widelec teleskopowy) i tyt (amortyzator), nézka

boczna i centralna, podnézki, bagaznik tylny.
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12 Specyfikacja techniczna

Silnik i naped

Typ silnika BLDC, magnesy trwate, 3-faz., synchr.; w piascie kotfa tylnego
Napiecie | chtodzenie 60 V DC / powietrzne

Moc szczytowa / ciagta 2,0 kW /2,0 kW (550 obr/min); moment 34,6 Nm
Przeniesienie Reduktor staly 6,154 (bez biegéw)

Sterownik ZNEN ZWK060030A-B

Bateria i osiagi

Bateria /| masa Li-ion 60 V / 20 Ah (=1,2 kWh) - 9 kg
tadowarka C300, 12 V pom.
Predkos$¢ maks. | zasieg 45 km/h / do 50 km (31 Wh/km)

Wymiary, masy, podwozie

Dt.xszer.xwys. 1690 x 675 x 1120 mm - rozstaw osi 1225 mm
Masa wtasna | DMC 55 kg / 224 kg - tadownos$¢ 85 kg
Kota | opony 10" - 3.00-10 (42J) — przdd i tyt (2,25 bar)

Hamulce Przéd tarczowy (hydr.) / tyt bebnowy - CBS - DOT 4 (przod)



E EDISON S2 - Instrukcja obstugi
EDNISON

13 Momenty dokrecania

WartosSci orientacyjne — przed praca potwierdz w dokumentacji serwisowej EDISON. Stosuj klucz
dynamometryczny.

N T

OS$ przednia (nakretka) 60-70
Os$ tylna | silnik w piascie 90-110
Trzon (kolumna) kierownicy 50-60
Obejma kierownicy 20-25
Zacisk hamulcowy 25-30
Sruby tarczy hamulcowe;j 18-22
Mocowanie amortyzatora 30-40
Lusterka | podnézki 20-35

Bezpieczniki (orient.): gtéwny 30-40 A; instalacja 12 V / $wiatta 10-15 A.
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14 Kody btedow

Kody orientacyjne — rzeczywiste komunikaty wg sterownika ZNEN ZWKO060030A-B. Przy powtarzajgcym sie
btedzie zgtos sie do serwisu EDISON.

EO1 Usterka ogolna uktadu Sprawdz potgczenia; serwis
E02 Czujnik Halla silnika Serwis

EO03 Manetka gazu Sprawdz / wymien

E04 Niskie napiecie baterii Nataduj baterie

E05 Przepiecie Sprawdz baterie / tadowarke
E06 Faza silnika / MOSFET Serwis

E07 Przegrzanie Zatrzymaj sie, ostudz

E08 Sygnat hamowania Sprawdz czujnik dzwigni
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15 Materiaty eksploatacyjne i czesci

Klocki hamulcowe (przaéd) [do uzupetnienia — katalog EDISON]

Ptyn hamulcowy (przé6d) DOT 4

Hamulec przéd | tyt Tarczowy hydrauliczny / bebnowy

Opona przéd / tyt 3.00-10 (42J) — przod i tyt

Ci$nienie 2,25/ 2,25 bar (maks. 2,5)

Oswietlenie 12V

Sterownik / silnik ZNEN ZWKO060030A-B / ZN60V2000W
Bateria (nr) / tadowarka Li-ion 60 V / 20 Ah (31500-MD20-A202) / C300

Bezobstugowy naped: silnik w piascie — brak taficucha, oleju i filtra.

EDISON NEO Sp. z 0.0. - NIP 5214131653 - edison-car.com Homologacja UE €9*168/2013*11210*10
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16 Rozwiazywanie problemoéw

Pojazd nie rusza

Brak zasilania

Krotki zasieg

Stabe hamowanie

Kontrolka usterki $wieci

Bateria nie taduje

Roztozona nézka / brak trybu READY
Roztadowana bateria / niepodtgczone
zlgcze

Niskie ci$nienie / niska temp. / styl jazdy

Zuzyte klocki / powietrze w uktadzie

Btad uktadu napedowego

tadowarka / gniazdo / niska temp.

Zt6z ndzke, wigcz ON,
poczekaj na READY

Nafaduj, sprawdz podigczenie
baterii

Napompuj opony, jedz ptynnie

Wymien klocki; odpowietrz
(serwis)

Odczytaj kod; serwis EDISON

Sprawdz podigczenie; ogrzej
baterie
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17 Gwarancja i kontakt

Szczegotowe warunki gwarancji zawiera Karta Gwarancyjna EDISON dotgczona do pojazdu. Nieprzestrzeganie
zalecen instrukcji oraz ingerencja w sterownik, ogranicznik predkosci lub baterie moga skutkowac utratg gwarancji
i homologacii.

Ochrona srodowiska: zuzytej baterii ani pojazdu nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi — przekaz do punktu
zbiérki lub serwisu EDISON.

Dystrybutor EDISON NEO Sp. z 0.0.

NIP 5214131653

Adres Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa
Telefon +48 888 334 307

E-mail edison.neo307@gmail.com

Www edison-car.com



